
糸ゴムの輪の作り方
輪を作ってください。

つり針の作り方
対象年齢に合わせてねじる
回数を調節してください。
回数が少ない＝弱い
回数が多い＝強い

ねじる
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いちばん下まで（パッチ
ンと音がするまで）確実
に押し下げてください。

引き伸ばしたまま糸ゴムと風船
の根本付近（☆- - -☆）をクリッ
プにはさんで押し下げます。
根元の近くで止める程まんまる
に仕上がります。

糸ゴムの輪が図の向き
になるように持ち、風船
と糸ゴムを一緒に２～３
回ねじります。

風船を水でぬらし
まわしながらポンプ
のノズルを深く差し
込みます。
風船をしっかりと押
さえふくらませます。

約8cm

ニギリ部分を静
かに手前に引き
線の位置まで水
を入れます。
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クリップをのせます。

板等に木ネジ
等で固定する
と作業がしや
すくなります。

ヨーヨーバルーンの作り方

糸ゴムの調節
矢印の方向に引っ張ります。
※必ず大人の方が行ってください。

輪を小さくする

輪を広げる



糸ゴムでしばる
ヨーヨーバルーンの作り方

バルーンをふくらまし、
手首を返すようにして
３～４回ねじります。

糸ゴムを折り曲げ、これ
をねじったバルーンの口
もとに添えていっしょに
持ちます。

糸ゴムに指を掛け、ねじった
バルーンの口もとに引っ張り
ながら４～５回巻き付けます。
ねじれが戻らないように気を
つけてください。

糸ゴムの輪をバルーン
の口もとに掛けます。

軽く引っ張ります。

5554443332221

説明図文書等の無断転載無断複写を禁ず。　© 2015 SUZUKI LATEX

4cm


	ヨーヨーバルーンの作り方
	糸ゴムでしばる作り方

